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	(Заполняется ОАО «ЮГ Системой плюс»)
	
	(Заполняется ОАО «ЮГ Системой плюс»)
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1
сведения о заказчике

	Полное наименование предприятия Заказчика
	

	Почтовый адрес
	

	Контактные телефоны, факс
	

	E-mail
	

	Ф.И.О. и должность лица, ответственного за заказ от имени Заказчика
	


2
Наименование и характеристика объектов, для которых заказывается данное устройство ПУ:
	Наименование и характеристика объекта
	Количество заказываемых устройств ПУ или ЦППС, шт.

	
	


3
структурная схема

3.1

В целях наиболее точного определения состава устройства ПУ, правильного конфигурирования резидентного программного обеспечения, необходимо приложить к данной карте заказа структурную схему комплекса ПУ‑КП. На схеме необходимо указать:

· тип связи по каждому направлению ПУ (ВЧ, радио, физическая линия с двух или четырехпроводным окончанием и др.);

· расстояния для физических линий связи между всеми внешними связями устройства ПУ (ПУ – подчиненные КП, ПУ – устройство связи с цифровым стыком, ПУ – интеллектуальное устройство сбора и т.д.);

· протоколы обмена по всем направлениям (кроме КП-БРП – блока реле-повторителей);

· статус устройства ПУ (ПУ – НУ (нижнего уровня), ПУ – ВУ (верхнего уровня);

· направления передачи по всем каналам связи (прием, передача, прием/передача).

4. Вариант исполнения устройства
Укажите выбранный вариант исполнения устройства (отметить знаком «(»):
	Вариант ПУ
	Вариант ЦППС

	
	1 сервер
	2 сервера «горячий» резерв
	1 сервер + 1ПУ
	2 сервера «горячий» резерв

 + 1ПУ
	2 сервера «горячий» резерв

 +2ПУ «горячий» резерв

	
	
	
	
	
	



· Вариант ПУ – это комплект контроллеров связи, выполняющих функции канальных адаптеров. Вариант ЦППС предусматривает наличие сервера в шкафу ЦППС и различные варианты «горячего» резервирования. Состав ПУ формируется исходя из данных, указанных в п.4-5 настоящей карты заказа. Каналы Ethernet как правило заводятся в сервер напрямую при помощи коммутатора Ethernet. При использовании только Ethernet-каналов ПУ не требуется.
4
Характеристики каналов связи

4.1
В таблицах, предложенных ниже, укажите основные технические характеристики канала связи с вышестоящим или нижестоящим уровнем.

4.1.1
Некоммутируемые каналы связи ТЧ с двух- или четырехпроводным окончанием (таблица заполняется при наличии данного канала связи)
	№ п/п
	Наименование ПС и тип используемого устройства КП согласно структурной схеме по каждому каналу связи
	Канал связи
	Требуемая скорость обмена по каждому из каналов из ряда: 100; 200; 300; 600 бит/с
	Телемеханический протокол (Внимание – протокол обмена предоставляется заказчиком***)
	Требуемые частоты логического «0» и логической «1»

	
	
	2-х проводный
	4-х проводный
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


4.1.2
Радиоканал (таблица заполняется при наличии данного канала связи)
	№ п/п
	Тип радиостанции или радиомодема
	Вариант стыковки с радиостанцией или радиомодемом
	Телемеханический протокол (Внимание – протокол обмена предоставляется заказчиком***)
	Скорость обмена с радиостанцией, бит/с

	
	
	НЧ-вход
	Цифровой вход
	
	

	
	
	
	RS-232
	RS-485
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


4.1.3
Цифровые каналы связи (таблица заполняется при наличии данного канала связи)
	№ п/п
	Наименование ПС и тип используемого устройства КП согласно структурной схеме по каждому каналу связи
	Вариант стыковки с аппаратурой связи
	Тип передачи 
(для RS-232, RS-485)
	Укажите наименование и тип устройства, планируемого к применению в качестве аппаратуры связи
	Скорость обмена с аппаратурой связи, бит/с
	Телемеханический протокол (Внимание – протокол обмена предоставляется заказчиком***)

	
	
	RS-232
	RS-485
	Ethernet
	синхронный
	асинхронный
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


*** – на сегодняшний день ТМК «КОМПАС ТМ2.0» поддерживает следующие телемеханические протоколы, которые заказчик может не предоставлять: МЭК-870-5-101, МЭК-870-5-104, КОМПАС ТМ 2.0 (PFT3), КОМПАС  ТМ 1.1, ТМ800А, ТМ800В, ТМ-512, МКТ-2, МКТ-3, Гранит, РПТ-80, ТРС-1, ТРС-1М, Уникон, протоколы, используемые в GSM/GPRS связи. Возможна реализация другого телемеханического протокола по желанию заказчика!!!.
	Итого количество каналов связи с вышестоящим или нижестоящим уровнем
	С1-ТЧ (НЧ-вход)
	
	шт.
	Общее кол. по п. 4.1.1 и 4.1.2

	
	RS-232
	
	шт.
	Общее кол. по п. 4.1.2 и 4.1.3

	
	RS-485
	
	шт.
	

	
	Ethernet
	
	шт.
	Общее кол. по п. 4.1.3


4.1.4
Дополнительные требования к разделу «Характеристики каналов связи»:

	

	


5
Отображение полученной информации на диспетчерском щите

5.1
Таблица заполняется только при необходимости выводить собранную УПУ информацию на щит диспетчерский.

	Тип системы управления щитом (отметить знаком «(»)

	Контроллеры из номенклатуры ТМК «КОМПАС ТМ 2.0 (производитель ОАО «ЮГ‑СИСТЕМА плюс»)
	Контроллеры из номенклатуры ТМК «КОМПАС ТМ 1.1 (производитель ОАО «ЮГ‑СИСТЕМА плюс»)

	
	


6
Конструктивное исполнение устройства
6.1
Шкаф (по умолчанию используется напольный 19'' металлический шкаф с прозрачной дверью)
	В герметично закрываемом металлическом шкафу
(степень защиты IP54)

	с прозрачной дверью
	со сплошной дверью

	
	

	Укажите предпочтительный тип шкафа для ПУ: навесной или напольный

	
	


6.2
Дополнительные требования к конструктиву устройства ПУ:

	


7
Дополнительные требования к функциям устройства ПУ:

	


8
Программное обеспечение

8.1
Укажите, какое программное обеспечение необходимо для сбора, хранения и отображения телемеханической информации, полученной с УПУ
	Наименование программного обеспечения и его назначение
	Выбранное отметить знаком «(»

	СПО ОИУК «Монитор» предназначено для обеспечения возможности сбора информации с оборудования телемеханики КОМПАС ТМ, хранения, обработки и визуализации.
	

	СПО ОИУК «МОНИТОР 2» предназначено для обеспечения возможности сбора информации с оборудования телемеханики КОМПАС ТМ, хранения, обработки и визуализации.

Обеспечивает возможность создания двухмашинного комплекса, работающего в «горячем» резерве.
	

	СПО ОИУК «МОНИТОР OPC» предназначено для обеспечения возможности сбора информации с оборудования телемеханики КОМПАС ТМ, хранения, обработки и визуализации, обмена информацией с иным ПО по OPC-технологии.
	

	СПО ОИУК «МОНИТОР OPC 2» предназначено для обеспечения возможности сбора информации с оборудования телемеханики КОМПАС ТМ, хранения, обработки и визуализации, обмена информацией с иным ПО по OPC-технологии.

Обеспечивает возможность создания двухмашинного комплекса, работающего в «горячем» резерве.
	

	СПО «Мультипорт» предназначено для обеспечения сбора и передачи информации в протоколе МЭК 870-5-104. Обмен информацией осуществляется с различными устройствами и ПО в протоколе МЭК 870-5-104 а режимах Master и Slave. 
	

	СПО «Сервер ОРС» предназначено для хранения, обработки и обеспечения возможности передачи информации от устройств КП или ПУ ТМК «КОМПАС ТМ 2.0» в SCADA системы других производителей в масштабированном (обработанном) виде. Урезанный комплект СПО «ОИУК Монитор» без визуализации. Для визуализации используется ПО сторонних производителей.
	


3

