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	(Заполняется ОАО «ЮГ Системой плюс»)
	
	(Заполняется ОАО «ЮГ Системой плюс»)
	(Заполняется ОАО «ЮГ Системой плюс»)


1. сведения о заказчике

	Полное наименование предприятия Заказчика
	

	Почтовый адрес
	

	Контактные телефоны, факс
	

	E-mail
	

	Ф.И.О. и должность руководителя, на имя которого необходимо предоставить технико-коммерческое предложение
	

	Ф.И.О. и должность лица, заполнившего карту заказа
	


2. Наименование и характеристика объектов, для которых заказывается данное устройство КП:

	Наименование и характеристика объекта (ов)
	Количество заказываемых устройств КП, шт.

	
	


3. Структурная схема


В целях оптимального выбора состава устройства КП и БРП, правильного конфигурирования резидентного программного обеспечения, желательно приложить к данной карте заказа структурную схему комплекса ПУ – КП – БРП. На схеме необходимо указать:

расстояния в метрах для физических линий связи между всеми внешними связями устройства КП (КП – КП, КП – ПУ, КП – БРП, КП – устройство связи с цифровым стыком, КП – интеллектуальное устройство сбора и т.д.);

протоколы обмена по всем направлениям (кроме КП-БРП);

статус устройства ПУ(ЦППС): ПУ – НУ (нижнего уровня), ПУ – ВУ (верхнего уровня);

направления передачи по всем каналам связи (прием, передача, прием/передача).

4. Информационная емкость устройства КП
4.1. Каналы телеизмерений текущих (ТИТ):
Типовые варианты контроллеров ТИТ семейства «КОМПАС ТМ 2.0» позволяют использовать в пределах своей информационной емкости три диапазона измеряемых сигналов: (5 мА, от 0 до +5 мА, от +4 до +20 мА. При этом:

для сигналов датчиков диапазона (5 мА используется полная шкала АЦП контроллера ТИТ;

для сигналов датчиков диапазона от 0 до +5 мА используется положительная шкала АЦП (исполнение контроллеров на диапазон (5 мА и от 0 до +5 мА одно и то же);

для сигналов датчиков диапазона от +4 до +20 мА используется полная шкала АЦП, но исполнение контроллера иное.
	Возможное количество каналов ТИТ
	8
	16
	32
	64
	Другое кол.
(шаг наращивания 32)

	Требуемое количество отметить знаком «(»
	
	
	
	
	

	Диапазон входных аналоговых каналов, мА
	от -5 до +5
	от 0 до +5
	от +4 до +20

	Требуемые параметры отметить знаком «(» 
	
	
	


4.2. Каналы телесигнализации (ТС) :
Все контроллеры дискретного ввода семейства «КОМПАС ТМ 2.0» могут исполнять как функции ТС, так и ТИИ (определяется параметрами при настройке контроллера). Типовыми приняты следующие входные характеристики каналов ввода:
Для ТС типовой вариант – 24 В, 8 мА, «сухой контакт»

	Номинальное напряжение, В
	=12
	=24

	Требуемые параметры отметить знаком «(» в соответствующей ячейке
	
	(

	Возможное  количество  каналов ТС
	8
	16
	32
	64
	Другое кол.

(шаг наращивания 32)

	Требуемое количество отметить знаком «(»
	
	
	
	
	

	Возможное количество каналов ТИИ
	8
	16
	32
	64
	Другое кол.

(шаг наращивания 32)

	Требуемое количество отметить знаком «(»
	
	
	
	
	


	Номинальное напряжение, В
	=220В

	Требуемые параметры отметить знаком «(» в соответствующей ячейке
	

	Возможное количество каналов ТС =220 В
	16
	32
	64
	96
	Другое кол.

(шаг наращивания 32)

	Требуемое количество  отметить знаком «(»
	
	
	
	
	


	Номинальное напряжение, В
	~220В

	Требуемые параметры отметить знаком «(» в соответствующей ячейке
	

	Возможное количество каналов ТС ~220 В
	6
	12
	24
	36
	Другое кол.

(шаг наращивания 12)

	Требуемое количество  отметить знаком «(»
	
	
	
	
	


4.3. Каналы телеуправления (ТУ):
4.3.1. Краткие технические характеристики коммутирующих элементов каналов телеуправления
Для ТУ типовой вариант - ~ 5 А, =0.25 А

	Исполнительные коммутирующие элементы -  электромеханические реле
	Исполнительные коммутирующие элементы -  электромеханические реле + электронные ключи

	Род  коммутируемого тока переменный и постоянный

	Номинальное коммутируемое напряжение: 220 В
	Номинальное коммутируемое напряжение: 220 В

	Номинальный коммутируемый ток: ~ 5 А, =0.25 А
	Номинальный коммутируемый ток: ~5 А, =5 А

	Укажите требуемый вариант коммутирующих элементов исполнительных цепей знаком «(»

	(
	


4.3.2. Для более точного определения состава блока реле-повторителей (БРП) заполните таблицы.

	Возможное кол. каналов ТУ
	Типовые варианты* устройств с электромеханическими реле
	Нетиповые варианты устройств

	
	8
	12
	16
	20
	24
	28
	32
	Другое кол. 

(шаг наращивания 8 или 4)

	Требуемое кол. указать знаком «(»
	
	
	
	
	
	
	
	


* Типовые варианты устройств БРП поставляются в навесных шкафах 800х600 и 1200х600
	Укажите требуемый тип телеуправления знаком «(»

	С постоянным удержанием контактов исполнительных реле в замкнутом состоянии 
	С кратковременным удержанием контактов исполнительных реле (типовой вариант)

	
	(


4.3.3. Выбор схемы ТУ
Укажите номер рисунка 
[image: image1], который соответствует требуемой схеме коммутации исполнительных цепей ТУ.


[image: image2.emf] 
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Принятые сокращения:      ШУ  –  шина упра в ления;       ШУВ  –  шина упра в ления  включен и ем;      ШУО  –  шина управления  о т ключением;      ШУБл  –  шина  управления бл о кировкой;   БЛК  –  блокиро в ка.  


4.4. Сбор данных с интеллектуальных устройств сбора информации иных производителей (цифровых преобразователей, счетчиков учета электроэнергии, МПРЗА и т.д.)
	Тип счетчика, цифрового преобразователя, МПРЗА или др. устройства
	Кол. устройств данного типа, применяемых на объекте, шт.
	Тип физического интерфейса для связи с устройствами*
	Длина физической линии, м: (КП – Устройства сбора)
	Протокол обмена данного устройства (Внимание – протокол обмена предоставляется заказчиком**)

	
	
	RS‑232
	RS‑485
	Ethernet
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


*  - В таблице указаны наиболее часто применяемые интерфейсы. Помимо них могут быть применены интерфейсы ИРПС, CAN и другие. Укажите их при необходимости в дополнительных требованиях. Для RS-485 рекомендуемое количество подключаемых устройств – 8.
** – На сегодняшний день поддерживаются следующие протоколы обмена: 

· электронных счетчиков: А-1800(кроме энергии), Меркурий-230, СЭТ-4ТМ, ЦЭ-6850, СЕ 300-304, Маяк и др.;
· преобразователей измерительных цифровых ПРИЗ-001 (ОАО «ЮГ-СИСТЕМА плюс»), ПЦ-6806, АЕТ (серий 100-400), СН3020, Satec;
· преобразователей измерительных температуры МС1218Ц;

· блоков микропроцессорных релейных защит БМРЗ (НТЦ «Механотроника»), ЭКРА, Сириус-2, SEPAM, UZA-10, МТЗ-610, БЭМП, ОВОД, REF 610, REF 542 plus, RET, REL , REC 670, Tapcon, Tapguard, SPAC810, реклоузер PBA/TEL, и др.;
· щитовых цифровых приборов серии 3020, Щxxx;
· устройств измерительных ЦП85xx;

· корректоров газа типа SEVC-D;
· многих других устройств.
4.5. Дополнительные требования к разделу информационная емкость устройства КП
	


5. Характеристики каналов связи

5.1. В таблицах, предложенных ниже, укажите основные технические характеристики канала связи с вышестоящим уровнем.

5.1.1 Некоммутируемые каналы связи ТЧ с двух- или четырехпроводным окончанием (таблица заполняется при наличии данного канала связи)
	№ п/п
	Канал связи
	Требуемая скорость обмена по каждому из каналов из ряда: 100; 200; 300; 600 бит/с
	Телемеханический протокол (Внимание – протокол обмена предоставляется заказчиком***)
	Требуемые частоты логического «0» и логической «1»

	
	2-х проводный
	4-х проводный
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


5.1.2 Радиоканал (таблица заполняется при наличии данного канала связи)
	№ п/п
	Тип радиостанции
	Вариант стыковки с радиостанцией
	Телемеханический протокол (Внимание – протокол обмена предоставляется заказчиком***)
	Скорость обмена с радиостанцией бит/с

	
	
	НЧ-вход
	Цифровой вход
	
	

	
	
	
	RS-232
	RS-485
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


5.1.3 Цифровые каналы связи (заполняется в случае применения аппаратуры связи с цифровым окончанием или выделенной физической линии связи для работы по цифровому каналу)
	№ п/п
	Вариант стыковки с аппаратурой связи
	
	Тип передачи (заполняется для RS-232/485)
	Укажите наименование и тип устройства, планируемого к применению в качестве аппаратуры связи
	Скорость обмена с аппаратурой связи, Кбит/с
	Телемеханический протокол (Внимание – протокол обмена предоставляется заказчиком***)

	
	RS-232
	RS-485
	Ethernet
	GSM/GPRS
	синхронный
	асинхронный
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	


*** – на сегодняшний день ТМК «КОМПАС ТМ2.0» поддерживает следующие телемеханические протоколы, которые заказчик может не предоставлять – устройств телемеханики МЭК-870-5-101/104, КОМПАС ТМ 2.0 (PFT3), КОМПАС  ТМ 1.1, ТМ800А, ТМ800В, ТМ-512, ТМ-120, МКТ-2, МКТ-3, Гранит, РПТ-80, ТРС-1, ТРС-1М, Уникон, УТК-1, УТМ-7 протоколы, используемые в GSM/GPRS связи. Возможна реализация другого телемеханического протокола по требованию заказчика.
	Итого количество каналов связи с вышестоящим уровнем
	С1-ТЧ (НЧ-вход)
	
	шт.
	Общее кол. по п.5.1.1 и 5.1.2

	
	RS-232
	
	шт.
	Общее кол. по п.5.1.2 и 5.1.3

	
	RS-485
	
	шт.
	

	
	Ethernet
	
	шт.
	

	
	GSM/GPRS
	
	шт.
	


5.2. Дополнительные требования к разделу «Характеристики каналов связи»:

	


6. Синхронизация времени

Укажите, необходимо ли обеспечить возможность синхронизации времени контроллеров устройства КП от встроенного GLONASS/GPS приемника  SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 (да/нет)

7. Конструктивное исполнение устройства

7.1. ШКАФ
	В герметично закрываемом металлическом шкафу (степень защиты IP54)
	Без шкафа, на монтажной раме

	(
	

	Укажите предпочтительный тип шкафа: навесной или напольный

	

	Для варианта напольного шкафа укажите, имеется ли возможность использовать шкаф с двухсторонним обслуживанием: да или нет

	

	Контроллер и клеммники телеуправления, как правило, компонуются в отдельном шкафу БРП (блок реле повторителей), но могут быть установлены и в шкаф КП. Укажите, необходимо ли БРП встроить в шкаф КП: да или нет

	


7.2. КЛЕММНИКИ

Устройство КП КОМПАС ТМ 2.0 оснащаются клеммниками со встроенной в них защитой от электромагнитных помех, которые позволяют подключать к ним кабели от датчиков и каналов связи с сечением жилы до 2,5 мм2. Устройства БРП оснащаются размыкаемыми клеммниками с предохранителями с возможностью подключения кабелей сечением до 2,5 мм2. В случае наличия иных требований к клеммникам защит, укажите их в дополнительных требованиях к конструктиву КП.
7.3. Дополнительные требования к конструктиву устройства КП:

	


8. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ПИТАНИЯ

Укажите, необходимо ли предусмотреть резервирование питания =24 В от АКБ (до 3‑х часов с момента пропадания основного питания), установленных в шкафу устройства КП:  SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 (да/нет)
9. Дополнительные требования к функциям устройства КП:

	


1
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да
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Принятые сокращения:



ШУ – шина управления; 



ШУВ – шина управления включением;



ШУО – шина управления отключением;



ШУБл – шина управления блокировкой;



БЛК – блокировка.
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